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Схема электрическая подключения 

ООО "СПЕЦЭНЕРГО-М"

СПРН.565630.417-03

 1

05.07.23

05.07.23

05.07.23

05.07.23
ЕМР-2М исп.01 (регулятор оборотов)

Электронный потенциометр

Логвинов

Семенов

Плюснин

Гамаюнов

Цепь Сеч. провода

"Х1" X1

0.75 мм2Фаза А 8

0.75 мм2
Фаза В 10

L1 L2 L3

Г

0.75 мм2СТ фаза А S2 7

0.75 мм2СТ фаза А S1 6

S1

S2

CT1

0.75 мм2
Реле 5 А 230 В NO 3

0.75 мм2

Реле 5 А 230 В COM 4

0.75 мм2
Реле 5 А 230 В NC 5

0.75 мм2
Выход 0-10 В 11

0.75 мм2
COM 12

0.75 мм2Выход 0-5 В 13

0.75 мм2COM 14

0.75 мм2Выход ± 5 В 15

0.75 мм2COM 16

0.75 мм2
Выход ± 10 В 17

0.75 мм2
COM 18

0.75 мм2
COM 4-20 мА 19

0.75 мм2
Выход 4-20 мА 20

К регулятору оборотов

0.75 мм2Обороты больше COM 23

0.75 мм2Обороты больше 24

0.75 мм2Обороты больше COM 25

0.75 мм2Обороты больше 26

0.75 мм2
DIN 3 COM 27

0.75 мм2
DIN 3 28

S1

"Обороты больше"

S2

"Обороты меньше"

Цепи создания астатической характеристики

оборотов двигателя в зависимости от активной

мощности.

При увеличении активной мощности обороты

двигателя уменьшаются.

Настройка статизма в сервисной программе

0.75 мм2
Выход блока резисторов 21

0.75 мм2

Выход блока резисторов 22

0.75 мм2
CAN H 29

0.75 мм2
CAN L 30

Протокол J1939. Управление оборотами, создание астатической

характеристики двигателя при параллельной работе.

0.75 мм2

CAN GND 31

0.75 мм2
RS-485 D- 32

0.75 мм2RS-485 D+ 33

0.75 мм2RS-485 GND 34

Сервисная программа настройки ЕМР-1М

Электронный потенциометр ЕМР-1М
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201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Э5

Утв.

Н. контр.

Т. контр.

Пров.

ЛистовЛист

МасштабМассаЛит.

Разраб.

ДатаПодпись№ документаЛистИзм.

Схема электрическая подключения 

ООО "СПЕЦЭНЕРГО-М"

СПРН.565630.417-04

 1

05.07.23

05.07.23

05.07.23

05.07.23
ЕМР-2М исп.04 (регулятор напряжения)

Электронный потенциометр

Логвинов

Семенов

Плюснин

Гамаюнов

Цепь Сеч. провода

"Х1" X1

0.75 мм2Фаза А 8

0.75 мм2
Фаза В 10

L1 L2 L3

Г

0.75 мм2СТ фаза А S2 7

0.75 мм2СТ фаза А S1 6

S1

S2

CT1

0.75 мм2
Реле 5 А 230 В NO 3

0.75 мм2

Реле 5 А 230 В COM 4

0.75 мм2
Реле 5 А 230 В NC 5

0.75 мм2
Выход 0-10 В 11

0.75 мм2
COM 12

0.75 мм2Выход 0-5 В 13

0.75 мм2COM 14

0.75 мм2Выход ± 5 В 15

0.75 мм2COM 16

0.75 мм2
Выход ± 10 В 17

0.75 мм2
COM 18

0.75 мм2
COM 4-20 мА 19

0.75 мм2
Выход 4-20 мА 20

К регулятору напряжения генератора АС

0.75 мм2Обороты больше COM 23

0.75 мм2Обороты больше 24

0.75 мм2Обороты больше COM 25

0.75 мм2Обороты больше 26

0.75 мм2
DIN 3 COM 27

0.75 мм2
DIN 3 28

S1

"Напряжение больше"

S2

"Напряжение меньше"

Цепи создания астатической характеристики

генератора ДГУ при наличии реактивной мощности.

При увеличении реактивной мощности напряжение на

клеммах генератора:

1. Увеличивается при емкостной составляющей.

2. Уменьшается при индуктивной составляющей.

Настройка статизма в сервисной программе

0.75 мм2
Выход блока резисторов 21

0.75 мм2

Выход блока резисторов 22

0.75 мм2
CAN H 29

0.75 мм2
CAN L 30

0.75 мм2

CAN GND 31

0.75 мм2
RS-485 D- 32

0.75 мм2RS-485 D+ 33

0.75 мм2RS-485 GND 34

Сервисная программа настройки ЕМР-1М

Электронный потенциометр ЕМР-1М
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